AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques
reconnus par I'Etat de Californie comme étant cancérigénes et
pouvant provoquer des anomalies congénitales ou affecter la
capacité de reproduction.

Pour plus d'informations : www.watts.com/prop65

Garantie limitée: FEBCO (la « Société ») garantit que chacun de ses produits est exempt de vice de matériau et de fabrication dans
des conditions normales d’utilisation pour une période d’un an a compter de la date d’expédition d'origine. Dans I'éventualité ou de tels
vices se manifesteraient pendant la période de garantie, la Société, a sa discrétion, remplacera ou reconditionnera le produit sans frais.
LA PRESENTE GARANTIE EST EXPRESSE ET REPRESENTE LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR LA Mon_mqm POUR CE PRODUIT. LA
SOCIETE N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE. PAR LA PRESENTE, LA SOCIETE REJETTE SPECIFIQUEMENT
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITE MARCHANDE OU
D’ADAPTATION A UN BUT PARTICULIER.

Le recours décrit dans le premier paragraphe de cette garantie constitue le seul recours a toute violation de la présente garantie. La
Société ne saurait étre tenue responsable de tout dommage accessoire, spécial ou indirect, y compris, de fagon non limitative : la perte
de profits ou le codit afférent a la réparation ou au remplacement d'autres biens qui seraient endommagés par suite du fonctionnement
incorrect dudit produit ; d’autres cotits résultant de frais de main-d’ceuvre, de retards, de vandalisme, de négligence, d’une obstruction
causée par des matériaux étrangers, de dommages causés par une eau impropre, des produits chimiques ou par tout autre événe-
ment échappant au contréle de la Société. La présente garantie est déclarée nulle et non avenue en cas d’usage abusif ou incorrect,
d'application, d’installation ou d'entretien incorrects ou de modification du produit.

Certains Etats n'autorisent pas les limitations de durée d’une garantie tacite ou I'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou
indirects. Les limitations susmentionnées peuvent donc ne pas s’appliquer a vous. Cette garantie limitée vous donne des droits spéci-
fiques et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'un Etat a lautre. Veuillez vous référer aux lois applicables de I'Etat
pour déterminer vos droits en la matiére. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE DE L'ETAT, TOUTES LES GARANTIES
TACITES NE POUVANT PAS ETRE mm._mqmmm. Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITE MARCHANDE ET D’ADAPTATION
A UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITEES QUANT A LEUR DUREE A UN AN A COMPTER DE LA DATE D’EXPEDITION D'ORIGINE.
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Installation Instructions e Instrucciones de instalacion  Instructions d’installation

Series 850, LF850, 856, and 856ST
Serie 850, LF850, 856 y 856ST
Séries 850, LF850, 856 et 856ST

Double Check Valve Assemblies

Double Check Detector Assemblies
Montajes con valvula de retencion doble
Montajes de deteccion de retencion doble
Dispositif a double clapet

Détecteur a double clapet

Size: 2" - 10" (65-250mm)
Tamano: 65 a 250 mm (21/2 a 10 pulg.)
Dimensions : 65 mm a 250 mm (2,5 po a 10 po)

Series 850 / Serie 850 / Série 850

[FEBCO/




A WARNING Typical Installation 1

12" Min (300mm)

Read this Manual BEFORE using this equipment. BifastiioniEaias

Failure to read and follow all safety and use information can

Figure 1

result in death, serious personal injury, property damage, or
damage to the equipment.

Keep this Manual for future reference.

Local building or plumbing codes may require modifications to the information provided.
You are required to consult the local building and plumbing codes prior to installation. If
this information is not consistent with local building or plumbing codes, the local codes
should be followed.

6" Min (150mm)
Flow ——» Refer to Local Codes

. )

HORIZONTAL INSTALLATION OF THE DC SERIES 850, LF850
& DCDA SERIES 856, 856ST
(Front View, Shown With Strainer)

Need for Periodic Inspection/Maintenance: This product must be tested periodically in

compliance with local codes, but at least once per year or more as service conditions war-

rant. Corrosive water conditions, and/or unauthorized adjustments or repair could render

the product ineffective for the service intended. Regular checking and cleaning of the

product’s internal components helps assure maximum life and proper product function. L
Figure 2

6" Min (150mm)

. Y Refer to Local Codes

Installation Instructions

1. Consult local codes for specific installa-
tion requirements and restrictions appli-
cable to your area. It is recommended
that system supply pressure be at least
20psi (133kPa).

the valve body. DO NOT LIFT THE
ASSEMBLY BY CONNECTING TO
THE GATE VALVE HANDWHEELS OR
STEMS.

6. After installation SLOWLY fill the

18" Min (450mm)

2. These instructions apply to Series 850,

LF850 (DC), 856, and 856ST (DCDA),
sizes 24" to 10" only (65 — 250mm).
The valves may be installed only in the

assembly with water and bleed air
from the body using the # 3 and # 4
test cocks. Test the valve assembly to ,
ensure correct operation.

orientation/flow direction as shown. The
gate valves may be rotated as permit-

NOTICE

HORIZONTAL INSTALLATION OF THE DC SERIES 850, LF850
& DCDA SERIES 856, 856ST
(Top View, Shown With Strainer)

Figure 3 Figure 4

ted by the flange bolt pattern on vertical Al assemblies are tested at the factory for - # » E
installations only. proper operation and leakage. If the valve - £ 2 _3 :n.m

3. The valve assembly must be installed does not pass the field test, it is most like- '._ m S IS m 3 -M\
where it is accessible for periodic ly due to a fouled check valve. This is not ST 23 IV‘ [ s 11_
testing and maintenance. Clearances covered by the factory warranty. The valve =3 = 2~ = S .
shown in the installation views apply cover(s) must be removed and the check =2 =T S8 e
to exterior, interior and pit/vault instal- seats inspected and cleaned. Any damage N 2 - .2
lations and are only recommendations. or improper operation caused by pipeline o« = = 12" (300mm) minimum
These minimums do not apply to debris or improper installation/start-up is above all downstream
removable protective enclosures. Refer  not included in the factory warranty. VERTICAL piping and use
to local codes for actual requirements in - |n case of a possible warranty claim, INSTALLATION
your area. contact your local supplier or FEBCO OF THE DC VERTICAL

4. PRIOR TO INSTALLING THE VALVE Representative. DO NOT REMOVE THE SERIES 850, INSTALLATION OF
INTO THE LINE, FLUSH THE SUPPLY VALVE ASSEMBLY FROM THE PIPELINE. LF850 & DCDA Pl b
Ez_m OF ALL FOREIGN _<_>.jmm_>_! 7. The assembly must be protected mmz_.mm B 3 SERIES 856, 856ST
Failure to flush the supply line may from freezing and excessive pressure w_wm.w. View = (Top View, Shown
cause the check valves to become increases. Thermal expansion or water Shown With With Strainer)
%M%ﬂsma require disassembly and hammer can cause pressure increases. Strainer)

5. Lift the assembly by connecting lift

hooks to the lift rings cast into

These excessive pressure situations
must be eliminated to protect the valve
and system from possible damage.

CHECK WITH LOCAL
CODE REQUIREMENTS




Servicing Check Valve Assemblies

General

FEBCO recommends yearly maintenance. Consult your local codes for requirements in

your area.

1. Detailed maintenance manuals
are available from your local Febco
representative.

2. Rinse all parts with clean water prior to
reassembly.

3. DO NOT USE ANY PIPE DOPE, OIL,
GREASE OR SOLVENT ON ANY PARTS
unless instructed to do so.

Disassembling the Check Valve

1. Close the outlet shutoff valve, then
close the inlet shutoff valve. Bleed
residual pressure from the assembly by
opening the #4, #3, and # 2 test cocks
in this sequence.

2. Remove the cover bolts/nuts and lift
the cover from the body. The springs
are retained and the cover should be
pushed away from the body approxi-
mately Y4 inch.

Test Procedure

FEBCO recommends the use of
the appropriate annual test method
presented in the ASSE Series 5000
manual that is consistent with your
local codes.

4

. Do not force parts. Parts should fit

together freely. Excess force may
cause damage and render the assembly
inoperable.

. Carefully inspect seals and seating

surfaces for debris or damage.

. After servicing, repressurize the

assembly and test to ensure proper
operation.

. Inspect/clean debris from the disc and

seat ring. Replace worn or damaged
parts as required.

. Replace the cover, ensure the spring

assembly is positioned in the pivot sock-
et. If necessary, apply FDA approved
grease to the O-ring groove in the body
to'keep the O-ring in position while
installing the cover.

. Install the bolts and nuts and tighten.

Troubleshooting for Double Check Assemblies

A\ ADVERTENCIA

Lea este manual ANTES de utilizar este equipo.

El no leer y seguir todas las medidas de seguridad y usar la informacion
puede causar la muerte, lesiones personales graves, daiios materiales o
darios en el equipo.

Guarde este manual para referencia futura.

PROBLEM CAUSE SOLUTION

1. Check valve leaking a. Debris on seating surface Disassemble and clean
b. Leaking shutoff valve. Disassemble and clean

2. Low flows passing through a. Mainline check fouled Disassemble and clean

b. Bypass line plugged

Disassemble and clean

Es posible que los codigos locales de edificacion y plomeria exijan modificaciones con respecto
a la informacion provista. Debera consultar los codigos locales de edificacion y plomeria antes
de instalar este producto. Si la presente informaciéon no coincide con los cédigos locales de
edificacion o plomeria, siga las pautas establecidas en dichos codigos.

Necesidad de inspeccion o mantenimiento periodicos: Este producto debe ser probado
periédicamente para verificar que cumpla con los codigos locales, al menos una vez por

ano o mas, segun lo requieran las condiciones de uso. El agua con alto contenido corrosivo
o cualquier ajuste o reparacién no autorizados podrian inutilizar el producto para el uso
pretendido. Verificar y limpiar periédicamente los componentes internos del producto ayuda a
garantizar su maxima vida Util y correcto funcionamiento.

Instrucciones de instalacion

1. Consulte los codigos locales para ver los
requisitos y restricciones de instalacion
especificos correspondientes a su
area. Se recomienda que la presion de
suministro del sistema sea de al menos
133 kPa (20 psi).

2. Estas instrucciones corresponden
Unicamente a las Series 850, LF850
(MONTAJE DE RETENCION DOBLE), 856
y 856ST (MDRD), de 65 a 250 mm (212
a 10 pulg.). Las vélvulas pueden instalarse
solamente en la orientacién/direccion de
flujo como se muestra. Las valvulas de
paso pueden girarse segun lo permita el
patrén del perno con bridas Gnicamente en
las instalaciones verticales.

3. El montaje de la valvula debe instalarse
en un lugar accesible para la realizacion
periodica de pruebas y mantenimiento.
Los espacios de separacion mostrados
en las ilustraciones de instalacion
corresponden a instalaciones exteriores,
interiores y en pozos/sétanos y son
solamente sugerencias. Estos valores
minimos no corresponden a cajas
protectoras extraibles. Consulte los
codigos locales para ver los requisitos
reales de su éarea.

4. ANTES DE INSTALAR LA <>r<c_.>>
LA LINEA, ENJUAGUE LA LINEA DE
SUMINISTRO QUITANDO TODA MATERIA
EXTRANA. No enjuagar la linea de
suministro puede provocar el bloqueo de
las vélvulas de retencion y requerir su
desarmado y limpieza.

5. Levante el montaje conectando los
ganchos de elevacion a los anillos de
elevacion fundidos en el cuerpo de la

véalvula. NO LEVANTE EL MONTAJE

CONECTANDOLO A LOS VOLANTES
DE MANO O LOS VASTAGOS DE LA
VALVULA DE PASO.

6. Después de la instalacion llene
LENTAMENTE el montaje con agua y
purgue el aire del cuerpo usando los grifos
de prueba N.° 3y N.° 4. Pruebe el montaje
de la valvula para asegurar su correcto
funcionamiento.

AVISO

todos los montajes son probados

en la fabrica para evaluar su correcto
funcionamiento y la ausencia de fugas. Si la
valvula no pasa la prueba de campo, lo mas
probable es que se deba a una valvula de
retencion bloqueada. Esto no esta cubierto
por la garantia de fabrica. La(s) cubierta(s)
de la vélvula debe(n) extraerse y los asientos
de la vélvula de retencion deben revisarse

y limpiarse. Todo dano o funcionamiento
incorrecto provocado por residuos de la
tuberfa o la instalacion/arranque incorrectos no
se incluye en la garantia de fabrica.

En caso de un posible reclamo cubierto por

la garantia, péngase en contacto con su
proveedor o representante de FEBCO local.
NO QUITE EL MONTAJE DE LA VALVULA DE
LATUBERIA.

7. El' montaje debe protegerse del congela-
miento y de los aumentos de presion exce-
sivos. La expansion térmica o los golpes
de ariete pueden provocar aumentos de
presion. Estas situaciones de presion exce-
siva deben ser eliminadas para proteger a
la valvula y al sistema de posibles danos.
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